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Messergebnisse aus. 
nicht signifikant aut die mit den CONTOUR NEXT-Sensoren erfassten 9. Hämatokrit: Hämatokritwerte zwischen 0 % und 70 % wirken sich 
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verwenden. Xylose im Blut stört die Blutzuckermessung. 
8. Xylose: Nicht bei oder kurz nach einem Xyloseabsorptionstest 

Sie in der 
Anweisungen 

therapeutischen Konzentration. 
bei der toxischen Konzentration noch beim Dreifachen der maximalen 

festgestellt werden, weder höchsten Konzentration" eine störende Wirkung festg 
Tolazamid und Tolbutamid. Bei keiner der Substanzen konnte bei der 
lcodextrin, L-Dopa, Maltose, Methyldopa, Pralidoximjodid, Natriumsalicylat, 

Paracetamol. (Acetaminophen), Dopamin, Natriumgentisat, lbuprofen, 
medikamentösen Therapie im Blut vorkommen, getesitat Ascorbins�ure, 

die folgenden potenziell störerndenSubstanzen, d�jentolge einer 

dor Glukoso Im poriphoron Rlut hoointracitigt senn Kome. 
Dehydration sind Beispielo für Krankheitszustande, be denen die Messung 

Schwero und Hyperglykämio hyperosmolaro 
Hypotonie, 

oberen Referenzwertes eine störende Wirkung festgestelt wasP 
Konzentration des normalen pathologischen Wertes odex fachen des Triglyceride und Harns�ure. Bei keiner der Substanzenkrnte ai der hõchsten 

getestet: Bilirubin, Cholesterin, Kreatinin, Galactose, lta 'n, Hämoglobin, Vorkommen, potenziell störenden Substanzen, die natürlicherweise im 

8en die 
en, als 

ührung sefolgen. 
sollten 

LIteratur 

Körperstellen: 

id alle 

Nicht 

3. 

2. 

Bedienungsanleitung lhres Messgeräts. 
Zur Blutentnahme an alternativen Körperstellen finden 

signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse. 
2. Höhe: Höhen von bis zu 6.301 Metern uber dem Meeresspiegel haben keinen 

alternativen 

0der Konservierungsmittel dürfen nicht verwendet werden. 
Probegefäßen sammeln, die Heparin enthalten. Arndere Antikoagulanzien 

1. Konservierungsmittel: Medizinisches Fachpersonal kann Blut in 

Möglicherweise 
Messungen mit den CONTOUR NEXT-Sensoren nicht. 

4. Peritonealdialyselösungen: lcodextrin stört die 

(ca. 5%-7% pro Stunde). 
HINWEIS: Aufgrund der Glykolyse nimmt die Glukosekonzentration rasch ab 

CODIEREN OHNE 

dio 5. Kontraindikationen: 

Probe durchzuführen. mit einer Labormothode ist zoitgleich unter Verwendung von Aliquoten derselben 
zur Verwendung mit venösen und kapillären Vollblut vorgesehen. Der Vergleich 

Vergleichsoptionen: Das CONTOUR XT-und alle CONTOUR NEXT-Systeme sind 
Sp., 4,0 U/Sensor) 21 %; Mediator 54 %; nicht reaktive Bestandteile 25 %. 

Chemische Zusammensetzung: FAD-Glukose-Dehydrogenase (Aspergillus 

Blutentnahme 

infektiöse menschliche Proben, beachten. 
im medizinischen Umfeld, insbesondere die Empfet.undepür potenziell 

Empfehlungen zur Verhütung von durch Blut übertrag'uergrankheiten 
könnten sie infektiöse Erkrankungen übertragen. Anwer 

kommen, müssen selbst nach einer Reinigung so behan 
Alle Produkte oder Gegenstände, die mit menschlichem Bl 

die in ihrer Einrichtung vorgeschriebenen Hygienevorsch 
Personen, die dieses System an mehreren Patienten ve 

"Potenzielle Infektionsgefahr: Medizinisches Fachpe 

A Sicherheltshinweise 

Einschränkungen 

Entsorgen Sie gebrauchte Sensoren umsichtig 

einnehmen. 
" Nur zur [vD] in-vitro-Diagnostk (auferliche Arwendung) 
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der Kontrollösung aulßerhalb des angegebenen Zielberelchs liegen. 
Messgerät nicht zur Bestimmung Ihres Blutzuckers, so lange die Me66Ungen mit 

liegen, der auf dern Etikett jeder Folienpackung aulgedruckt ist. Verwenden Sie Ihr Kontroliösung erfassten Messergebrisse sollen innerhalb des Zielbereichs 
CONTOURXT und alle CONTOUR NEXT-Systeme vorgesehen. Die mit der Kontrolllósungen, Diese Kontrolösungen sind spezlell für das (Richtinien der Bundesárztekarimer) Verwonden 6ie nur CoNTOURNEXT 

Blutzuckermesswerte erhaiten, o0er zur Internen Qualitätskontrolle nach RllBAK 
Messgerát eventuell nict eindeu0g Tunkuoniert, wenn Sie wiederholt unerwartete 

Sie einen neue Packung mit 5ensoren ofnen, wenn Sle glauben, dass Ihr 
durchzuführen, wenn Sie das Messgerät zum ersten Mal benutzen, wenn 

Qualitätskontrolle: Sie haben die Möglichkelt eine Kontrollmessung 

Deutschland GmbH 
Ascensia Diabetes Care 

Service: 0800 7261880 (kostenfrel) 
nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich an den Ascensia Diabetes 

des e Problems die Bedienungsanleitung des Messgeräts, Falls eln Problem 
oder widersprüchliche Ergebnisse: Nutzen Sle zur Lösung 

AAchtung 

Messergebnissen Ihre Medikamentendosis ändern. ausgehend von den mit CONTOUR XT oder CONTOUR NEXT erfassten Halten Sie immer zuerst Rucksprache mit Ihrem Arzt, bevor Sle 

Vernnep durch 
Kontaktdaten: 

Anweisungen Ihres Arztes. 
Wenn Sie ein ähnliches Ergebnis erhalten, befolgen Sle sofort die 

Wiederholen Sie die Messung mit einem neuen Sensor. 
Waschen Sie sich gründlich die Hände und trocknen Sie sie. 
(250 mg/dL) liegt: 13,91 

.Wenn der auf dem Messgerät angezeigte Blutzuckermesswert über 
Ihres Arztes. 

2,8 mmolL (50 mg/dL) liegt, befolgen Sie sofort dle Anwelsungen 
"Wenn der auf dem Messgerät angezeigte Blutzuckermesswert unter 

r30'C 

0800 7261880 (kostenfrei). 
mg/oL angezelgt werden, wenden Sie sich an den Ascensia Diabetes Service: 

z B. 96 mg/dL). Wenn Ihre Messergebnisso nicht korrekt in mmolL odor 
3. 5,3 mmolL), während Ergebnisse in mg/dL nie eine Kommastolle aurwoisen 

angezeigt werden. Ergebnisse in mmol/L haben immer oine Kommastello (Z. Millimol Glukose pro Liter) oder mg/dL (Milligramm Glukose pro Doziliter) 

2. 

(kostenfrei). 

und allen CONTOURNEXT-Messgeräten 
Zu verwenden mit den CONTOUR"XT 

1. 

in der Bedienungsanleitung zum CoNTOUR XT Oder CONTOUR NEXT Messgerät 
SOWie in den entsprechenden Produktbeilagen zu finden. 

0800 
bzw. Hife benötigen, wenden Sie sich an den Ascensia Diabetes Service: 

das Produkt auf fehlende, beschädigte oder defekte Teile. Wenn Sie Zubehör 
en Sie berprüfen werden, bis Sie für die Verwendung des Sensors bereit sind. geðfnet sind. Die Folie darf nicht eingestochen, eingerissen zerrissen 

7261880 

nicht wiederverwenden. 
y Die Sensoren sind nur zur einmaligen Verwendung bestimmt. Sensoren 

Bedienungsanleitung zu entnehmen. 
jeweilige CONTOUR XT-oder CONTOUR NEXT-Messgerät ist der zugehörigen 

angeglichen haben. Der empfohlene Betriebstemperaturbereich für das 
Temperaturen gelagert, warten Sie 20 Minuten bis sich beide in der Temperatur 

Sensoren bei unterschiedlichen vornehmen. Wurden Messger±t 
Temperatur der Umgebung angepasst haben, in der Sie die Messung 

" Achten Sie darauf, dass sich das Messgerät und die Sensoren an die auígedhucktenVertallsdatum verwendet werden. 
Die Sensoren konnen bis zu dem auf der Sensoren-Follenverpackung 

die Hände und trocknen Sle sBe ab. 
. Waschen Sie sich vor und nach dem Anfassen der Sensoren gründlich 

die Verwendung des Sensors berelt sind. 
auf. Halten Sie die Sensoren-Follenverpackung verschlossen, bis Sle für 

" Bewahren Sie die Sensoren-Follenverpackung In der Aufbewahrungshüle 
0°C und 30° C. " Lagem Sie die Sensoren bei Temperaturen zwischen 

Lagerung und Handhabung 
CONTOUR XT-und allen CONTOUR NEXT-Messgeräten. 

Sie emöglichen die quantitative Messung der Glukosekonzentration mit Hilfe von 
CONTOURXT und allen CONTOUR"NEXT-Blutzuckermessgeråten bestimmt. 

ZIsammenfassung: CONTOUR NEXT:-Sensoren sind für die Verwendung mit 
der GlukOsekonzentation vorgesehen. 

mediinisches Fachnersonal im Kaplund venosen Vollblul zur Bestimmung 
durch Menschen mit Diabetes n Igenanwendung im kapilläron Vollblut tund 

Verwendungszweck:CONTOUR"NEXI-Sensoren sind für die Blutzuckermossung 

Sensoren zur Blutzuckerbestimmung 
next Contouc 

7. Störende Substanzen: Das CONTOUR NEXT-Syster ue gegen 

schwere Schock, 
Durchblutung. 

angozeigt boi Porsonen mit reduziorter peripherer 
Blutzuckormessung mit Kapillarblut nicht 

6. Störende Substanzen: Das CONTOURNEXT-System wurde gegen die folgenden 

Messergebnisse: Ihr Messgeråt ist so eingestellt, dass Ergebnisso in mmol/L 

Ui Messverfahren: Detailierte Arnweisungen zur Blutzuckermessung sind 

Uberzeugen Sie sich davon, dass die Sensoren-Folienverpackungen nicht 
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